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 1 GENERALITA’ 

Il presente progetto riguarda i lavori di un intervento nel Comune di Pizzoferrato 

(CH) in Località C.le Luigiotti a seguito dell’evoluzione dissesto in atto che sta 

interessando diversi fabbricati della zona. 

Sono stati eseguiti diversi sopralluoghi allo scopo di individuare le criticità 

dell’area e per l’esecuzione dei rilievi topografici e geognostici. A seguito di tali 

analisi è stato possibile individuare la tipologia di opera da eseguire e risalire ai 

parametri geotecnici per progettare la struttura di contenimento del tipo rigido. 

 

Figura 1: Inquadramento geografico  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Figura 2: Inquadramento zona d’intervento 



 

 

 2 MATERIALI 

2.1 Calcestruzzo 
Si prevede l’utilizzo di calcestruzzo in classe Rck ≥35 N/mm2, che presenta le seguenti 

caratteristiche: 
 

Classe      C28/35 

Resistenza caratteristica cubica  fck,cube  = 35 N/mm2 

Resistenza caratteristica cilindrica  fck,cyl    = 28 N/mm2 

Resistenza a compressione cilindrica fck = 0.83*Rck  =29,05 N/mm2 

Resistenza di calcolo a compressione fcd = αcc* fck/γc=0,85* fck/1,5= 16,46 N/mm2 

Resistenza a trazione media   fctm = 0,30* fck
2/3 = 2,835 N/mm2 

Resistenza a trazione (frattile 5%)  fctk 0,05 = 0,7* fctm= 1,98 N/mm2 

Resistenza a trazione di calcolo  fctd = fctk0,05 / γc = 1,323 N/mm2 

Classe di consistenza   S3,S4 

Copriferro minimo    30 mm 

 

2.2 Acciaio in barre B450C 
Per le armature metalliche si adottano tondini in acciaio del tipo B450C controllato in 

stabilimento che presentano le seguenti caratteristiche: 

 

Tensione di snervamento caratteristica:  fyk ≥ 450 N/mm2 

Tensione caratteristica a rottura:   ftk ≥ 540 N/mm2 

Resistenza di calcolo:    fyd = fyk / γs= 450/1,15 = 391,3 N/mm2 

Deformazione caratteristica al carico massimo εuk = 7,5 %  

Deformazione di progetto    εud = 4 % 

 

2.3 Materiali per la realizzazione dei micropali 
 

Malta cementizia per i micropali 
I micropali avranno un nucleo centrale di malta cementizia, interno alla armatura tubolare, ed 

una corteccia/guaina esterna, anch’essa di malta cementizia, a contatto con il terreno della 

perforazione. 



 

Le malte cementizie avranno la seguente composizione (riferita a 1 m3 di miscela): 

cemento       1200 kg 

acqua (max 50% del peso cemento)    600 kg 

bentonite (max 4% del peso del cemento)   10-20 kg 

 

Additivi fluidificanti (o meglio superfluidificanti): vengono previsti in modo da rendere 

iniettabili miscele cementizie a basso rapporto a/c. Si potrà impiegare anche additivi con 

funzioni antiritiro e protettive. In ogni caso gli additivi dovranno essere dotati di marcatura 

CE, conformemente alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2. 

 

A seguito di una specifica approvazione da parte della Direzione dei Lavori, potranno essere 

utilizzati dosaggi non rientranti nei limiti sopra riportati. 

 

A maturazione avvenuta, la resistenza caratteristica della miscela non dovrà essere inferiore 

a quella stabilita in fase di progetto e comunque di classe non inferiore a C20/25 con Rck 

≥25 N/mm2. 

La resistenza cubica della malta di iniezione sarà verificata attraverso il prelievo di provini 

cubici di 10 cm di spigolo, o di altre caratteristiche geometriche, secondo i controlli di 

accettazione di tipo “A” e di tipo “B” descritti nell’allegato nel capitolo avente per oggetto 

“Materiale e prodotti, per uso strutturale” al decreto del ministero delle infrastrutture del 

17/01/2018. 

Detti provini saranno confezionati in cantiere entro forme perfettamente  levigate,  

prelevando  il  campione  all’atto dell’impasto,  evitando  variazioni  di  consistenza  e  

facendoli maturare in ambiente con umidità relativa 90% e temperatura di 20°C. 

Per tutto quello che non è espressamente citato nella presente relazione, si fa, in ogni caso, 

riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti. 

 

Armatura per i micropali 
È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai, qualificati secondo le procedure di legge e 

controllati con le modalità riportate al punto 11.3.4. del D.M. 17 gennaio 2018. 

Le armature in acciaio (a sezione cava) saranno realizzati con acciaio laminato a caldo tipo 

S355H, con le seguenti caratteristiche meccaniche: 

 

-  La tensione caratteristica di snervamento  fyk sarà ≥ 355  N/mm2. 

-  La tensione caratteristica di rottura  ftk sarà ≥ 510  N/mm2. 

 



 

Le giunzioni fra i vari elementi di tubo saranno di tipo a manicotto filettato esterno 

dimensionati al fine di garantire una trazione pari ad almeno l'80% del carico a 

compressione. Le giunzioni dovranno essere inoltre a tenuta di malta. 
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