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codice 

NP01

UNITA' MISURA: mc PREZZO: 

DESCRIZIONE U. M. QUANTITA' PREZZO % MAN IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio comune n.2 ora 0,100 € 24,39 € 2,44

Operaio qualificato ora 0,050 € 27,11 € 1,36

Operaio Specializzato per autobetoniera ora 0,220 € 29,18 € 6,42

Operaio Specializzato per pompa ora 0,050 € 29,18 € 1,46

B) MATERIALI
Calcestruzzo alveolare mc 1,000 € 42,00 € 42,00

C) NOLI E TRASPORTI

Autobetoniera per trasporto franco cantiere ora 0,220 € 80,00 € 17,60

Pompa per calcestrutto autocarrata, braccio 30m ora 0,050 € 70,14 € 3,51

SUBTOTALE € 74,78

SPESE GENERALI 15% € 11,22

UTILE IMPRESA 10% € 8,60

TOTALE 12% € 94,60

declaratoria

Calcestruzzo alveolare per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
17/01/2018 , costituito da un conglomerato cementizio a granulometria grossa con D inerti non
inferiore a 20mm e non superiore a 50 mm, con assenza di frazione sabbiosa, ed a q.li 1,00 di
cemento 425 tale da avere un struttura porosa e nel contempo resistente alle spinte trasversali.
Compreso il trasporto franco cantiere, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso l'onere di eventuali sovraspessori di
calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni eventuale altro onere per dare i
pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione della fornitura di eventuale controcamicia
in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. I pali saranno secanti, ovvero
dopo il getto questi saranno in parte ritrivellati in modo da incastrarvi il successivo palo, quindi
realizzare una parete continua a costituire la trincea drenante con adeguata pendenza di
sottofondo.



codice 

NP02

UNITA' MISURA: A KG PREZZO: 

DESCRIZIONE U. M. QUANTITA' PREZZO SIC % MAN IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio comune ora 0,000 € 24,39 € 0,00
Operaio qualificato ora 0,004 € 27,11 € 0,11
Operaio Specializzato ora 0,004 € 29,18 € 0,12

B) MATERIALI
Armatura tubolare in acciaio S355H, in spezzoni 
manicottati e della lunghezza media di m 3-5

ml 1,000 € 1,20 € 1,20
Valvole di non ritorno - 2 ogni 100 cm circa per il 
30% della lunghezza dell'armatura tubolare - 
incidenza valvola per un metro di tubo ed un peso 
non inferiore a 12,80 Kg/m = (2/12,80)*30% = 
0,047 cad 0,047 € 6,00 € 0,28

C) NOLI E TRASPORTI
Autocarro (1q*1,6Km) ql/Km 1,600 € 0,0431 € 0,07

SUBTOTALE € 1,78

SPESE GENERALI 15% € 0,27

UTILE IMPRESA 10% € 0,20

TOTALE € 0,07 10% € 2,25
NOTE

declaratoria

ARMATURA DI MICROPALI effettuata attaverso la fornitura e posa in opere di profilati tubolari in
acciaio S355H filettati e con manicotto e provvisti di valvole di iniezione. Spezzoni manicottati e della
lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino a 60 m, muniti di doppia valvola di non ritorno
intervallata di circa 100/120 cm nella parte inferiore della lunghezza totale o, in alternativa secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori, di singola valvola per il 50% circa della lunghezza totale. 

ONERI SIC. PER SPESE ADEGUAMENTO CANTIERE:U.08 BONIFICA E ING NATURALISTICA (2,90%)



codice 
NP03

UNITA' MISURA: A m PREZZO: 
DESCRIZIONE U. M. QUANTITA' PREZZO % MAN IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio comune (n. 1) ora 2,000 € 24,39 € 48,78

Operaio qualificato ora 0,000 € 27,11 € 0,00

Operaio Specializzato (n. 1) ora 2,000 € 29,18 € 58,36

B) MATERIALI
Maggiorazione bentonite e polimeri m 1,000 € 7,51 € 7,51
Tubazione in polietilene ad alta densità DN 
400mm d int. 335mm m 1,000 € 20,00 € 20,00

C) NOLI E TRASPORTI
Macchina trivellatrice ora 2,000 € 85,00 € 170,00

Macchinario per spinta tubo ora 2,000 € 25,50 € 51,00

Saldatrice Ossidanica ora 0,500 € 1,50 € 0,75

SUBTOTALE € 304,65

SPESE GENERALI 15% € 45,70

UTILE IMPRESA 10% € 35,03

TOTALE 28% € 385,38

declaratoria
Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità, classe di rigidità SN 16,
diametro esterno 400 mm, diametro interno 335 mm di tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate, mediante trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di
tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la realizzazione di condotte di allontamento
delle acque di drenaggio. La prestazione comprende l'esecuzione del foro pilota in terreni
sciolti o compatti di qualsiasi natura e consistenza (terre vegetali di riporto recente o antico,
argillose, ghiaiose, sabbiose, marne ecc.) Compreso: controllo e posizionamento della
perforazione con sistema a radiofrequenza; l'esecuzione del foro pilota alla profondità
prescritta (si prevede l'impiego della sonda "long range"); impiego di bentonite e polimeri per
fluidi di perforazione; fornitura e saldatura "testa a testa" e posa della tubazione all'interno del
foro con preventive alesature dello stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa
delle tubazioni aventi le caratteristiche richieste; inserimento della tubazione entro la
perforazione



codice 
NP04

UNITA' MISURA: A MC PREZZO: 
DESCRIZIONE U. M. QUANTITA' PREZZO % MAN IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio comune ora 0,000 € 24,39 € 0,00

Operaio qualificato per escavatore ora 0,016 € 27,11 € 0,43

Operaio qualificato per pala caricatrice ora 0,016 € 27,11 € 0,43

Operaio Specializzato ora 0,000 € 29,18 € 0,00

B) MATERIALI

C) NOLI E TRASPORTI

Escavatore idraulico cingolato da 25000kg ora 0,016 € 96,39 € 1,54

Pala caricatrice cingolata da 210 hp e benna da 2.8 m³ ora 0,016 € 57,45 € 0,92

SUBTOTALE € 3,33

SPESE GENERALI 15% € 0,50

UTILE IMPRESA 10% € 0,38

TOTALE 21% € 4,21

declaratoria
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta proveniente da scavi, perforazioni pali, tiranti e
pozzi, e quant'altro di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici. Compreso nel prezzo
lo spandimento nell'area di cantiere, il livellamento, la modellazione, e gli eventuali terrazzamenti,
secondo le indicazioni della direzione dei lavori fino al raggiungimento delle quote del terreno stabilite ed
il costipamento.



codice 

NP05

UNITA' MISURA: A ML PREZZO: 

DESCRIZIONE U. M. QUANTITA' PREZZO SIC % MAN IMPORTO

A) MANODOPERA

Operaio comune (n. 2) ora 0,720 € 24,39 € 17,56
Operaio qualificato ora 0,330 € 27,11 € 8,95
Operaio qualificato per autorcarro ora 0,190 € 27,11 € 5,15
Operaio qualificato per bobcat ora 0,140 € 27,11 € 3,80
Operaio Specializzato ora 0,008 € 29,18 € 0,23

B) MATERIALI

Canale in calcestruzzo vibrato-compresso di 
altezza e larghezza utile interna non inferiore a 
300 mm con fondo curvo e spalle di spessore non 
inferiore a 45 mm, con dente per alloggiamento 
griglie. ml 1,000 € 92,50 € 92,50

Griglie in ghisa sferoidale a maglia antitacco E600 
di larghezza non inferiore a 345 mm ml 1,000 € 99,30 € 99,30

Bulloni di fissaggio griglie cad 8,000 € 0,45 € 3,60

Calcestruzzo per fondazione e rinfianchi classe 
resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm³) mc 0,260 € 77,67 € 20,19

Barre per armatura in acciaio B450A 1 fi 14 ogni 
25 cm di lunghezza 30 cm: 2*(0,30*1,208*4)=2,9 kg 2,900 € 0,92 € 2,67

Conglomerato bituminoso per strato di usura 
(tappetino): 1*(0,15+0,15)=0,3 mq 0,300 € 4,15 € 1,25

C) NOLI E TRASPORTI
Autocarro 60 q.li per trasporto franco cantiere ora 0,190 € 43,78 € 8,32
Bobcat ora 0,140 € 30,00 € 4,20

SUBTOTALE € 267,71

SPESE GENERALI 15% € 40,16

UTILE IMPRESA 10% € 30,79

TOTALE € 9,82 11% € 338,66

NOTE

declaratoria

Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo vibrato-compresso per
la raccolta delle acque piovane, prodotto in conformità alla norma EN1433 e provvisto di certificazione
CE, con marcatura W+R relativa alla resistenza agli agenti atmosferici ed alla presenza di acqua
stagnante contenente sali antighiaccio. Canale in elementi di 1 m di lunghezza, di altezza e larghezza
utile interna non inferiore a 300 mm con fondo di scorrimento semicircolare, con pareti interne lisce,
con assorbimento medio d'acqua < 6,5% in massa, spalle di spessore non inferiore a 45 mm, con
dente per alloggiamento griglie, equipaggiato con giunto maschio-femmina sigillante per consentire la
tenuta stagna al bordo superiore del canale, protezione dei bordi e superficie di contatto delle griglie
tramite telai integrati in ghisa sferoidale dotati di zanche di ancoraggio al corpo canale con spessore in
conformità alla norma EN1433. I telai sagomati in modo da poter firssare le griglie con bulloni M10.
Canale completo di griglia a completa copertura e protezione del canale, in ghisa sferoidale a maglia
antitacco, di lunghezza 50 cm, classe E600, con sistema di bloccaggio tramite 4 bulloni M10 per griglia
(8 bulloni al ml). Nel prezzo è compreso la messa in opera con sottofondo e rinfianco completo in
calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 secondo i particolari costruttivi progettuali e secondo le
prescrizioni e raccomandazioni della ditta fornitrice. CANALE REALIZZATO PER RACCOLTA ACQUE
A CENTRO STRADA

ONERI SIC. PER SPESE ADEGUAM. CANTIERE:U.04 OPERE COMPLEM., POZZETTI E VASCHE (2,90%)
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