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I prezzi utilizzati sono riferiti al prezzario informativo opere edili nella Regione Abruzzo anno 2020 
approvato con D.G.R. n.824 del 23/12/2019 e pubblicato sul BURAT Speciale n.9 del 24.01.2020. 

Per i prezzi non reperibili nel prezzario Regionale si è provveduto ad effettuare un’analisi dei prezzi. Tali 
prezzi sono stati sviluppati prendendo come base la manodopera, i noli, i trasporti e l’incidenza della 
sicurezza per gli oneri generici della sicurezza del prezzario Regionale – versione 2020.  

Per la computazione degli oneri relativi alla Sicurezza sono state previste voci desunte dal citato Prezziario 
di riferimento Regionale del 2020. 

Facendo riferimento all’appendice COVID-19, che è stata approvata con Deliberazione della Giunta 
Regionale d’Abruzzo con n.248 del 07/05/2020, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020 
tale appendice COVID-19, non sono stati valutati maggiori costi derivanti dalla maggiore incidenza della 
manodopera in quanto le tipologie di lavoro non richiedono particolari situazioni di distanziamento sociale 
e conseguente ritardo di esecuzione delle lavorazioni. 
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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,
E.001.020.01 fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza
0.a massima di 5000 m:- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1

m³)
euro (undici/74) mc 11,74

Nr. 2 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente
E.001.040.01 il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
0.a prescritto. Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del

mezzo (max. 4 ml), comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto. Compreso ogni onere
euro (cinque/90) mc 5,90

Nr. 3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
E.001.040.04 gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato
0.a per il volume reso- Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e

pozzetti eseguito ..a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso
euro (trentaotto/42) mc 38,42

Nr. 4 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di
E.001.060.07 deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
0.c controllata- calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10

euro (duecento/23) mc 200,23

Nr. 5 idem c.s. ...controllata- calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10
E.001.060.07 euro (duecentoottantanove/94) mc 289,94
0.d
Nr. 6 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
E.001.190.05 mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
0.a opera- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (diciassette/06) mc 17,06

Nr. 7 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi
E.001.200.01 carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10
0.a km

euro (sei/22) mc 6,22

Nr. 8 idem c.s. ...- per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10
E.001.200.01 euro (tre/10) mc 3,10
0.b
Nr. 9 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio
E.001.210.00 autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- Campionamento ed analisi di rifiuti
5.a sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la

relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
euro (quattrocentoottanta/30) cad 480,30

Nr. 10 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
E.001.210.02 eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento
0.r dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua

parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti
una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
euro (diciotto/99) t 18,99

Nr. 11 idem c.s. ...- C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 -
E.001.210.02 17 09 02 e 17 09 03
0.z euro (diciotto/99) t 18,99

Nr. 12 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 28/35 (RCK 35 N/mm²), compresa la formazione
E.002.030.01 del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto
0.c del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni

eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di
eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m.- In terreni autosostenenti con
resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².- Per diametro pari a 600 mm
euro (ottantasei/80) m 86,80

Nr. 13 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato in qualsiasi tipo di terreno, compreso della trivellazione del calcestruzzo
E.002.040.07 alveolare, misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota del piano di appoggio del palo
0.c effettivamente gettato (fondo palo): per diametro pari a 600 mm

euro (trentaotto/62) m 38,62
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Nr. 14 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla
E.002.040.07 quota di sommità del palo effettivamente gettato:- per diametro pari a 2.300 mm [prezzo aumentato del 10% per trivellazione da
0.h 2.300mm - prezzo da listino di riferimento per trivellazione da 2.000mm =  83,33 €/m]

euro (novantauno/66) m 91,66

Nr. 15 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante
E.002.050.01 l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati,
0.c in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non

inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con
esclusione dell'armatura metallica.- In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 N/
cm²)- per diametro esterno da 131 a 160 mm
euro (sessantasei/69) m 66,69

Nr. 16 Sovrapprezzo ai micropali per profondità superiore a m 15, per ogni metro o frazione di metro fino alla profondità di m 20,00-
E.002.050.05 Per profondità superiore (Percentuale del 20%)
0.a euro (tredici/33) m 13,33

Nr. 17 Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione > 20 gradi sulla verticale- Sovrapprezzo per l'esecuzione di
E.002.050.06 micropali con inclinazione > 20 gradi sulla verticale (Percentuale del 12%)
0.a euro (otto/00) m 8,00

Nr. 18 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm.
E.003.010.01 Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
0.c ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm²

euro (centoquattordici/17) mc 114,17

Nr. 19 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018
E.003.010.02 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max
0.b inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3.

Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa,
del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm²)
euro (centotrentacinque/49) mc 135,49

Nr. 20 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.003.030.01 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte
0.a e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione

euro (ventisei/54) m² 26,54

Nr. 21 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in
E.003.040.01 barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro
0.a onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

euro (uno/42) kg 1,42

Nr. 22 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con
E.004.010.04 profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed
0.c assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al

DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi- in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione,
taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali
euro (quattro/08) kg 4,08

Nr. 23 Calcestruzzo alveolare per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , costituito da un
NP01 conglomerato cementizio a granulometria grossa con D inerti non inferiore a 20mm e non superiore a 50 mm,  con assenza di

frazione sabbiosa, ed a q.li 1,00 di cemento 425 tale da avere un struttura porosa e nel contempo resistente alle spinte
trasversali. Compreso il trasporto franco cantiere, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, compreso l'onere di eventuali sovraspessori di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del
palo, ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione della fornitura di eventuale
controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. I pali saranno secanti, ovvero dopo il getto
questi saranno in parte ritrivellati in modo da incastrarvi il successivo palo, quindi realizzare una parete continua a costituire la
trincea drenante con adeguata pendenza di sottofondo.
euro (novantaquattro/60) mc 94,60

Nr. 24 ARMATURA DI MICROPALI effettuata attaverso la fornitura e posa in opere di profilati tubolari in acciaio S355H filettati e
NP02 con manicotto e provvisti di valvole di iniezione. Spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino a

60 m, muniti di doppia valvola di non ritorno intervallata di circa 100/120 cm nella parte inferiore della lunghezza totale o, in
alternativa secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, di singola valvola per il 50% circa della lunghezza totale.
euro (due/25) kg 2,25

Nr. 25 Fornitura  e  posa  in  opera  di tubo in polietilene ad alta densità, classe di rigidità SN 16, diametro esterno 400 mm, diametro
NP03 interno 335 mm di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate,  mediante trivellazione orizzontale controllata

con  l'impiego  di  tecnologia  Horizontal  Directional Drilling,  per  la  realizzazione di condotte di allontamento delle acque di
drenaggio. La prestazione comprende l'esecuzione del foro pilota in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e consistenza
(terre vegetali di riporto recente o antico, argillose, ghiaiose, sabbiose, marne ecc.) Compreso: controllo e posizionamento della
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perforazione con sistema a radiofrequenza; l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego della
sonda "long range"); impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione; fornitura e saldatura "testa a testa"  e posa della
tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa delle
tubazioni aventi le caratteristiche richieste; inserimento della tubazione entro la perforazione
euro (trecentoottantacinque/38) m 385,38

Nr. 26 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta proveniente da scavi, perforazioni pali, tiranti e pozzi, e quant'altro
NP04 di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici. Compreso nel prezzo lo spandimento nell'area di cantiere, il

livellamento, la modellazione, e gli eventuali terrazzamenti, secondo le indicazioni della direzione dei lavori fino al
raggiungimento delle quote del terreno stabilite ed il costipamento.
euro (quattro/21) mc 4,21

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo vibrato-compresso per la raccolta delle acque
NP05 piovane, prodotto in conformità alla norma EN1433 e provvisto di certificazione CE, con marcatura W+R relativa alla

resistenza agli agenti atmosferici ed alla presenza di acqua stagnante contenente sali antighiaccio. Canale in elementi di 1 m di
lunghezza, di altezza e larghezza utile interna non inferiore a 300 mm con fondo di scorrimento semicircolare, con pareti interne
lisce, con assorbimento medio d'acqua < 6,5% in massa, spalle di spessore non inferiore a 45 mm, con dente per alloggiamento
griglie,  equipaggiato con giunto maschio-femmina sigillante per consentire la tenuta stagna al bordo superiore del canale,
protezione dei bordi e superficie di contatto delle griglie tramite telai integrati in ghisa sferoidale dotati di zanche di ancoraggio
al corpo canale con spessore in conformità alla norma EN1433. I telai sagomati in modo da poter firssare le griglie con bulloni
M10. Canale completo di griglia a completa copertura e protezione del canale, in ghisa sferoidale a maglia antitacco, di
lunghezza 50 cm, classe E600, con sistema di bloccaggio tramite 4 bulloni M10 per griglia (8 bulloni al ml). Nel prezzo è
compreso la messa in opera con sottofondo e rinfianco completo in calcestruzzo di classe di resistenza C25/30 secondo i
particolari costruttivi progettuali e secondo le prescrizioni e raccomandazioni della ditta fornitrice. CANALE REALIZZATO
PER RACCOLTA ACQUE A CENTRO STRADA
euro (trecentotrentaotto/66) m 338,66

Nr. 28 Strato di fondazione o di riempimento scavi con misto frantoiato di materiale di recupero con legante naturale, compresa la
NP06 fornitura dei materiali proveniente dai centri di recupero autorizzati, l'eventuale materiale di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, certificazione di prelievo dal centro di recupero, trasporto,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche dal CSA, misurata in opera dopo costipamento. Materiale di
recupero per riempimento UNI13242.
euro (ventiuno/18) m³ 21,18

Nr. 29 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio
U.002.040.04 internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari a 16 kN/m2 ) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione
0.c continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di

prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m2- DN 315 mm e d int.min 263
mm
euro (trentacinque/01) m 35,01

Nr. 30 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a
U.004.020.07 cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
0.b compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni ed eventuale foratura per immissione di drenaggi,

incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da
100x100x100 cm
euro (duecentoquarantaotto/23) cad 248,23

Nr. 31 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.004.020.08 pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso
0.b ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni ed eventuale foratura per immissione di drenaggi, incluso il

rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza
dell'anello.- Da 100X100 cm
euro (ventidue/07) x dm di

altezza 22,07

Nr. 32 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
U.004.020.09 fondo e pareti non inferiori ai 15 cm e fondo non inferiore ai 10 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
0.g coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Diametro interno 200 cm ed
altezza interna 40 cm
euro (duecentoventiuno/14) cm 221,14

Nr. 33 Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.004.020.10 vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero
0.f per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo- Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm
euro (centotrenta/94) cad 130,94

Nr. 34 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato
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U.004.020.11 vibrato non inferiore a cm 20 posti in opera compreso ogni onere e magistero- Da 130x130 cm
0.c euro (centoquarantauno/46) cad 141,46

Nr. 35 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 con asola preformata per alloggiamento
U.004.020.14 chiusino in opera compreso ogni onere e magistero- Diametro nominale 220cm
0.d euro (trecentoventiquattro/71) cad 324,71

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
U.004.020.25 prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati
0.a da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto.- Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta

cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
euro (tre/80) kg 3,80

Nr. 37 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
U.005.040.02 o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
0.a idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte

nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale
euro (ventisette/42) mc 27,42

Nr. 38 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio
U.005.040.03 di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei
0.a materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento- Strato di
fondazione in misto cementato
euro (quarantaotto/97) mc 48,97

Nr. 39 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con
U.005.040.06 possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la
0.a costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di

pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 30 % della massa totale della miscela di conglomerato Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A., compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso
modificato
euro (uno/61) m²  x cm 1,61

Nr. 40 idem c.s. ...lavoro finito:- Sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000 m² (come specificato nelle modalità di
U.005.040.06 contabilizzazione) fino a un massimo del (Percentuale del 30%)
0.c euro (zero/48) m2 x cm 0,48

Nr. 41 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di
U.005.040.08 peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità
0.a non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà

altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità
non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio
in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm
euro (sette/11) m² 7,11

Nr. 42 idem c.s. ...prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- sovrapprezzo per
U.005.040.08 lavori su superfici inferiori a 1000 m² (Percentuale del 30%)
5.d euro (due/13) m2 2,13

     Data, __________

Il Tecnico
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