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Strato di usura in conglomerato bituminoso (tappetino d'usura)

(U.005.040.080.a)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi

perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume

tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la

costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato

di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di

conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice

dei vuoti prescritto dal C. S. d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito -

spessore 3 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale

(U.005.040.070.a)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato,

con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per

la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato

bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di

conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del

CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito  - spessore 7 cm

Strato di fondazione in misto frantoiato di materiale di recupero

(U.005.040.N2 - Analisi Prezzi)

Strato di fondazione o di riempimento scavi con misto frantoiato di materiale di recupero

con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali proveniente dai centri di

recupero autorizzati, l'eventuale materiale di apporto o la vagliatura per raggiungere la

idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, certificazione di prelievo dal centro di

recupero, trasporto, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,

compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le

maodalità prescritte nelle Norme Tecniche dal CSA, misurata in opera dopo

costipamento. Materiale di recupero per riempimento UNI13242 - spessore 20cm

Strato di materiale anticapillare di idonea granulometria con misto

frantoiato di materiale di recupero

(U.005.040.N1 -  Analisi Prezzi)

Strato di materiale anticapillare con misto frantoiato di materiale di recupero con legante

naturale, compresa la fornitura dei materiali proveniente dai centri di recupero

autorizzati, l'eventuale materiale di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulometria, acqua, prove di laboratorio, certificazione di prelievo dal centro di

recupero, trasporto, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine,

compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le

maodalità prescritte nelle Norme Tecniche dal CSA, misurata in opera dopo

costipamento. Materiale di recupero per riempimento UNI13242.
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